
Phono Audio 
Signalkabel phono/ Plattenspieler - mit Masseanschluss

Supra Phono ist ein brandneues Kabel für den Trend der Vinyl-Player. Das Kabel besteht aus zwei Kanälen und einem Erdleiter, 
um Brummschleifen zu vermeiden. Die Abschirmung von Supra Phono aus kohlenstoffgesättigtem Nylon sorgt zusammen mit 
den 100% geschirmten Anschlüssen für ein totgeräuschloses Kabel, was eine Voraussetzung dafür ist, die volle Dynamik eines 
MC-Tiefpegel-Tonabnehmers zu erzielen. Darüber hinaus garantiert die geringe Kapazität des Kabels, wie gewohnt das Marken-
zeichen von Supra, dass Tempo, Tonhöhe, Rauminformationen und Transienten der Musik nicht verloren gehen und kein Roll-
Off in den Höhen auftritt. Eine effektive Abschirmung hält das Signal intakt und trägt dazu bei, dass der niedrige Ausgangspegel 
des MC-Tonabnehmers mit voller Dynamik ohne störendes Grundrauschen wiedergegeben wird. Earth Link wird angeschlossen, 
um Erdbrummen zwischen dem Vinyl-Player und dem RIAA-Verstärker zu eliminieren.

KONSTRUKTION
Leiter (x4):   Zinnplätierter Cu-Draht 19x0.127 mm
Fläche:   2x0,24mm2 / AWG 23
Isolierung:   Paar 1: PE rot & blau / Paar 2: PE rot & schwarz. Gedrehte Leiter.
Schirm:  Halbleitendes Nylonband, Schirmabdeckung 100%
Schirmanschluss: 2 st Zinnplätierte Bileiter 19x0.127mm
Part   2 gedrehte Paare, PE isoliert in verschiedenen Farben zur Identifikation
Extra Masseanschluss: Earth link zwischen Signalpaaren. Zinnplätierter Cu-Draht 19x0.127 mm
Mantel:   PVC GA78, 8-profil
Mittelwand, nom.  2 mm
Durchmesser, nom.  2x 5.5mm 
Farbe:    Eisblau (wahlfreie Farbe auf Bestellung)
Märkung:   SUPRA Phono > Made in Sweden > Metermärkung
Gewicht: Nom.  75 kg/km
Verpackung:   Bobin 100m (wahlfreie Länge auf Bestellung)
Rek. Kontakte:  Supra RCA-6, RCA-6SC und Swift XLR (Earth link, *Gabelkabelschuh B1553)

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION
Resistenz, nom.   72 ohm/km
Kapazitanz:    52 pF/m
Karastiristische Impedanz: 90 Ohm
Geschwindigkeitsfaktor 0,66x C (Lichtgeschwindigkeit)

SUPRA PHONO AUDIO 2PRS
Signalkabel, Stereo  mit zusätzlichem Masseanschluss
Dimension: 2x3x0.24mm2  / AWG 23
Rev.datum: 2022-08-30
Stat-nr: 8544499390
Ursprungsland: Schweden

• Effektive Abschirmung für gute Störfestigkeit
• Verzinnter Leiter für optimalen Korrosionsschutz
• Separat geschirmte Paare
• Earth Link wird angeschlossen, um Erdbrummen zu eliminieren

PRODUKT     Anzahl Art.nr  EAN-13  E-nr
PHONO 2-PAIR AUDIO BLUE B100 100M 1001800554 7330060206252
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