
SUPRA SUBLINK 1XLR/F-1XLR/M WHITE
Analoges symmetrisches Signalkabel Aktiv/Subwoofer XLR -> XLR
Dimension: 1x3x0.24mm2  / AWG 23
Rev.datum: 2022-08-30
Stat-nr: 8544429010
Ursprungsland: Schweden

• Glaubwürdiges Klangbild und tonale Ausgewogenheit
• Geringe Kapazität und hohe Störfestigkeit
• Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
• Analoges Qualitätskabel, kann auch lange Distanzen bewältigen

PRODUKT     Anzahl Art.nr  EAN-13  Kart     Gew
SUBLINK 1XLR/F-1XLR/M WHITE 2M 1ST 1001907870 7330060204432 25 0,26
SUBLINK 1XLR/F-1XLR/M WHITE 3M 1ST 1001907888 7330060204449 25 0,34
SUBLINK 1XLR/F-1XLR/M WHITE 4M 1ST 1001907896 7330060204456 25 0,40
SUBLINK 1XLR/F-1XLR/M WHITE 5M 1ST 1001907904 7330060204463 25 0,45
SUBLINK 1XLR/F-1XLR/M WHITE 6M 1ST 1001907912 7330060204470 25 0,50
SUBLINK 1XLR/F-1XLR/M WHITE 8M 1ST 1001907920 7330060204487 25 0,63
SUBLINK 1XLR/F-1XLR/M WHITE 10M 1ST 1001907854 7330060204401 13 0,70
SUBLINK 1XLR/F-1XLR/M WHITE 12M 1ST 1001907862 7330060204418 13 0,80 
SUBLINK 1XLR/F-1XLR/M WHITE 15M 1ST 1001907771 7330060204425 13 1,00
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Sublink 1XLR/F-1XLR/M Audio Weiß
Analogkabel für Aktivlautsprecher/Subwoofer

Das Supra Sublink ist ein einkanaliges analoges Audiokabel, hauptsächlich zum Anschluss von Subwoofern an Ver-
stärker/Heimkino-Receiver, aber auch als einkanaliges Signalkabel. Es trägt die Supra-Signatur; geringe Kapazität 
und hohe Störfestigkeit durch Folienschirm mit Sekundärleitern. Das Sublink-Kabel ohne Stecker eignet sich auch 
für längere Strecken sowie für die verdeckte Installation. Kontaktiert mit Supra Swift XLR 3F weiblich und Swift XLR 
3M männlich.
Einsatzgebiet ist analoges symmetrisches Signal zwischen z.B. Verstärker – Subwoofer/Aktivlautsprecher.

KONSTRUKTION
Kabel: Sublink Weiß
Mantel: PVC GA78, rund
Durchmesser, nom. 5,5 mm
Farbe: Eisblau und Weiß (andere Farben auf Bestellung)
Markierung: SUPRA Sublink > Made in Sweden > Metermarkierung
Schirmanschluss: Symmetrischer, externer Schirm wird beidseitig aufgelegt
Anschlüsse: SUPRA XLR 3F weiblich und Swift XLR 3M männlich
- Typ: 1 XLR-Stecker > 1 XLR 3M-Stecker
- Material: Pin 24K vergoldetes Kupfer
- Farbe: Anthrazitgrau
Lot: Almit SR34 Super
Signalrichtung: Folgen Sie den Pfeilen > Quelle > Empfänger
Verpackung <8m: Blister 25 x 21,5 x 4,8 cm
Verpackung >8m: Blister 31,5 x 25,4 x 6cm

Sonderlängen werden auf Bestellung gefertigt, der einzige Aufpreis ist der Meterpreis
pro zusätzlichem Meter.

Good Better  Best Superiorx


