
Classic 1.6  Das Original

Vor1976 waren Kabel ohne Bedeutung, einfach weil niemand wusste welchen grossen Einfluß sie haben. 
Üblicherweise wurden 2×0.5 mm² oder in seltenen Fällen 2×0.75mm² Kabel verwendet. Kabel wie sie für 
Lampen und andere einfache Haushaltselektrik verwendet wurden.

Dann schockte SUPRA die HiFi-Welt mit atemberaubenden 2×2.5mm²!
Immer noch ein hochgeschätztes Einstiegskabel, wird es Dank seiner Unempfindlichkeit (verzinnt!) auch 
für andere Zwecke verwendet.

KONSTRUKTION
Leiter (x2):   Zinnplätierte Cu-leine 204x0.10 mm
Durchmesser, nom.  1.6 mm
Fläche:   2x1.6mm2 / AWG 15
Isolierung:   PVC GA78, acht-model
Mittelwand, nom.  0.7 mm
Durchmesser, nom.  2.8x5.8 mm
Farbe:    Eisblau (beliebige Farbe auf Bestellung)
Markierung:   SUPRA Classic 1.6 + Made in Sweden + Metermarkierung
Gewicht: Nom.  44 kg/km
Verpackung:   Bobin 300m (beliebige Länge auf Bestellung)

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION
Resistenz, nom.  10.8 ohm/km
Induktanz   0.40 uH/m
Nennspannung:  80V

SUPRA CLASSIC 2X1.6 
Lautsprecherkabel
Dimension: 2x1.6mm2  / AWG 15
Rev.datum: 2022-08-30
Stat-nr: 8544499390
Ursprungsland: Schweden

• Hochflexibel
• Zinnplätiert
• Preiswert
• Made in Sweden

PRODUKT   Anzahl  Art.nr  EAN-13  E-nr  Karton
CLASSIC 2X1.6 BLAU B300 300 M 1000000065 7330060000003 4866213 
Blisterpack:
CLASSIC 2X1.6 BLAU10M 1 ST 1000000354 7330060201783   25st
CLASSIC 2X1.6 BLAU20M 1 ST 1000000362 7330060201790   13st
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