
SUPRA CLASSIC 2X6.0
Classic Lautsprecherkabel
Dimension: 2x6.0mm2  / AWG 9
Rev.datum: 2022-08-30
Stat-nr: 8544499390
Ursprungsland: Schweden

• Hochflexibel
• Verzinnt
• Preiswert
• Made in Sweden

PRODUKT    Anzahl Art.nr  EAN-13  E-nr  Karton
CLASSIC 2X6.0 BLUE B100  100M 1000000222 7330060000133 4866263 
Blister pack:
CLASSIC 2X6.0 BLUE 5M  1ST 1000000420 7330060201851   13st
CLASSIC 2X6.0 BLUE 10M  1ST 1000000438 7330060201868   13st
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Classic 6.0 - Das Original
Supra Classic bestehend aus hochflexiblen Leitungen mit verzinnten Kupferlitzenleitern des Reinheitsgrades 5N (dh 
besser als 99,999 % reines Kupfer). Neben dem Korrosionsschutzzinn besteht die Isolierung aus einem speziellen io-
nenstabilen PVC, das die Kabeladern auch in anspruchsvollen Umgebungen wie Autos und Booten vor schallzerstö-
render Korrosion schützt. Das Zinn trägt weiter zum Klang bei, indem es eine Barriere bildet und den ”Stromsprung” 
zwischen den Schnüren im Leiter verringert sowie die physikalische Neigung zum Skin-Effekt verringert, d.h. dass 
höhere Frequenzen vorzugsweise einen Weg im Leiter wählen, der näher an der Oberfläche liegt . Die Classic-Serie 
umfasst HiFi- und Heimkinosysteme in der Einstiegsklasse bis hin zur Mittelklasse. Für den Innen-/Außenbereich. 
Für den Außeneinsatz wird der Einbau in Rohrleitungen empfohlen.
KONSTRUKTION
Leiter (x2):    Verzinnte Cu-Leitung 756 x 0,10 mm
Durchmesser, nom.   3,2mm
Fläche:     2x6,0mm2 / AWG 9
Isolierung:    PVC GA78, Achtermodell
Mittelwand, nom.   1,2mm
Durchmesser, nom.   5,5 x 11,4 mm
Farbe:     Eisblau (andere Farben auf Bestellung)
Markierung:    SUPRA Classic 6.0 + Made in Sweden + Metermarkierung
Gewicht: Nom.    154 kg/km
Verpackung:    Bobin 100m (andere Länge auf Bestellung)
Blister     5m & 10m

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION
Widerstand, nom. 2,9 Ohm/km
Induktivität 0,59 µH/m
Nennspannung: 80V

Halogen Free       Flame Retardantx x


