
SUPRA PLY 2X3.4/S
Lautsprecherkabel
Dimension: 2x3.4mm2  / AWG 12
Rev.datum: 2022-08-30
Stat-nr: 8544499390
Ursprungsland: Schweden

• Extrem niederinduktiv
• Verzinnt
• Dynamische Klangbühne, mehrfacher Testsieger
• Abgeschirmt

PRODUKT   Anzahl Art.nr  EAN-13   E-nr  Karton
PLY 2X3.4/S BLUE B100 100M 1000000214 7330060000188  4866493 
PLY 2X3.4/S BLUE 5M 1ST 1000000529 7330060201950    13st
PLY 2X3.4/S BLUE 10M 1ST 1000000586 7330060202643    13st
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Ply 2x3.4/S (Schild)
Ultraniedrige Induktivität für maximales Einschwingverhalten bei minimalen Streufeldern und Störabsorption.

2 x 3,4 mm2 mit Flachleitern und Abschirmung macht das erfolgreiche Ply-Konzept noch besser, insbesondere in Umgebungen, 
in denen die Geräte keine Felder und Strahlungen streuen dürfen oder die Umgebung starke Störungen enthält. Bereits in der 
Basisversion ist Ply Testsieger und in dieser Version können Sie sicher sein, dass der gute Klang niemals durch Ihre Umgebung 
gestört wird. Hält viel Power auch bei etwas größeren Längen in Ihrem Soundsystem aus. Besuchen Sie noch heute Ihren Händler 
und leihen Sie sich eine Demo aus, um zu testen, was Ply/S für Ihren speziellen Sound tun kann.

Der Imager des Bildschirms wird mit dem Chassis des Verstärkers / dem Minusleiter des Lautsprecherkabels verbunden (Einige 
Verstärker haben eine reine Masseverbindung, dort ist ein Schirm angeschlossen). Schließen Sie den Schirm nur auf der 
Verstärkerseite an.

KONSTRUKTION
Leiter (x2):   Zinnplätierter Cu-Draht 24x8x0.15 mm
Durchmesser, nom.  4.3x1.7 mm
Fläche:   2x3.4mm2 / AWG 12
Isolierung:   Eisblau + & weiß -
Mittelwand, nom.  0.7 mm
Schirm:  Zinnplätierter Cu-Draht 24x5x0.15 mm 
Schirmabdeckung:  98%
Schirmanschluss: Zinnplätierter Bileiter 19x0.127mm
Isolierung:   PVC GA78, rektangular-Modell
Mittelwand, nom.  0.8 mm
Durchmesser, nom.  7.3x7.3 mm
Farbe:    Eisblau (wahlfreie Farbe auf Bestellung)
Märkung:   SUPRA PLY 2x3.4/s + Made in Sweden + Metermärkung
Gewicht: Nom.  156 kg/km
Verpackung:   Bobin 100m (wahlfreie Länge auf Bestellung)

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION
Resistanz, nom.  5.1 ohm/km
Induktanz   0.20 uH/m
Nennspannung:  100V


