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Sword-ISL Excalibur - Rhodiumpläterade RCA
Vår absolut bästa signalkabel med Rhodiumpläterade RCA-kontakter. Att plätera med Rhodium är en helt annan 
process än för guldplätering. Guldplätering är en förhållandevis enkel process medans Rhodiumplätering är svår och 
kostsam, men ger också bättre ledaregenskaper. Kabeln bygger på samma patenterade princip som för alla Swordka-
blar, en låginduktiv bifilarlindad Litz-konstruktion. Konceptet ger ett lågt störningsupptag och ger tillsammans med 
vår effektivaste folieskärm ett mycket bra skydd emot elektrisk och magnetiska fält. Likväl som för föregångaren är 
den fasförskjutande reaktansen extremt liten, kvar finns endast en mycket låg, faslinjär resistans som låter alla klang-
er vara precis som avsågs vid inspelning, mixning och mastering. Konstruktionen släcker också i det närmaste ut 
kapacitansen, vilket ger en ultrasnabb signalkabel med total dynamik och full transparens. Den becksvarta bakgrun-
den släpper fram minsta mikrodetalj precis som kabel ska göra. Sword förmedlar musiken exakt, tar inte bort något, 
lägger till, förändrar eller förstärker. Sword är oslagbar enligt oss; blunda, lyssna & njut. Mycket nöje! 

Sword monteras omsorgsfullt av våra erfarna montörer i Ljungskile, Sverige. Skalning, avisolering av Litztråd, lödning 
och testning görs manuellt för att säkerhetsställa absolut bästa kvalitet. Ett handarbete vi är stolta över.

KONSTRUKTION
Kabel:    Sword-I 
Ledare (x2)  2x6x0.40 (lackad OFC) 2 lager bifilarlindad 
   tråd spunna kring PE/PP-kärna
Area:    2x1.5mm2 / AWG 15 
Isolering:  PP/PE mix, D=3mm
Parter:   2 Tvinnade par
Skärm:   Gemensam Alu/PET folie, 100% 
Mantel:  PVC GA74 Crystal, rund, D=8mm
Färg:   Transparent Isblå metallic
Kontakter:  RCA-8SL Rhodium
- Typ:   Stereo, 2 > 2 RCA, Höger = röd, vänster = svart
- Material:  Rhodiumpläterad koppar
- Ledaranslutninng: Lödning. Lödtenn Almit 34 Super
-  Låsning:  Chucklåsning (SL)
Signalriktning:  Följ pilar > källa > mottagare 
Förpackning:   Svart trälåda 22x22x4 cm
Speciallängd tillverkas på beställning, enda kostnad som tillkommer är pris per extra meter.

SUPRA SWORD-ISL EXCALIBUR
HighEnd Signalkabel med Rhodiumpläterade RCA
Dimension: 1.5mm2  / AWG 15
Rev.datum: 2022-08-30
Stat-nr: 8544429010
Ursprungsland: Sverige

• Helt transparent - Ingen signaldeformation
• Minimal fasförskjutande reaktans.
• Bifilar lindade Litz ledare med försumbar skin-effekt
• Rhodiumpläterade RCA-kontakter

PRODUCT     Qty Part.no  EAN-13  Weight (Kg)
SWORD-ISL RHODIUM AUDIO 0.8M 1PAR 1001909108 7330060208393 0,53
SWORD-ISL RHODIUM AUDIO 1M 1PAR 1001909116 7330060208409 0,55
SWORD-ISL RHODIUM AUDIO 1.5M 1PAR 1001909124 7330060208416 0,75
SWORD-ISL RHODIUM AUDIO 2M 1PAR 1001909157 7330060208454 0,95
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