
SUPRA GROUND PHONO CABLE
Jordanslutning med spadar till Phono/skivspelare
Dimension: 1x1.6mm2  / AWG 15
Rev.datum: 2022-08-30
Stat-nr: 8544429010
Ursprungsland: Sverige

• PP-isolerade ledare 1.6mm2

• Combicon 24K guldpläterade kopparkontakter
• Spadar är standard men kan enkelt byta till banastift
• Earth Link ansluts för att eliminera jordbrum

PRODUKT      Antal Art.nr  EAN-13  Kart  Vikt
GROUND PHONO CABLE WITH SPADES 1M 1ST 1001909280 7330060208652 25      0,04
GROUND PHONO CABLE WITH SPADES 1.5M 1ST 1001909298 7330060208669 25      0,05
GROUND PHONO CABLE WITH SPADES 2M 1ST 1001909546 7330060208911 25      0,06
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Jordkabel med gaffel
Jordanslutning med spadar till Phono/skivspelare

Många kunder använder sina favoritsignalkablar även till Phono/skivspelaremen men har saknat bra jor-
danslutning. Den kan med fördel använda tillsammans med alla våra signalkablar såsom Dual, DAC, EFF 
och Sword

För bästa jordning har vi valt XL Annorum med PP-isolerade ledare tillsammans med Combicon 24K guld-
pläterade kopparkontakter. CombiCon pressas under högt tryck på ledaren. Rätt gjord för den ihop materi-
alet till en lufttät, homogen och elektriskt osynlig fog närmast att likna vid smältsvetsning.

Ledaren består av flera kardeler spunna på en isolerande kärna, för att minska ev skin-effekt.

Levereras endast med spadar, bananstift är tillval.

KONSTRUKTION
Kabel:   XL Annorum part 1.6     
Dimension:   1x1.6mm2  / AWG 15
 - konstruktion: 12 x 0.4mm OFC trådar spunna kring en PP-kärna
Isolering:   PP transparent, rund
Diameter, nom.  3.0mm 
Färg:    Transparent
Kontakter:  Combicon spade part M6 & Combicon Body CB02-XL
- Typ:   1 Spade > 1 spade, med Sleeve S1-2
- Material:  Stift 24K guldpläterad koppar
- Färg:   Isblå
Ledareanslutning: Krimp
Signalriktning:  Vändbar
Förpackning:   Blister 25 x 21.5 x 4.8cm 

Speciallängd tillverkas på beställning, enda kostnad som tillkommer är meterpriset 
per extra meter.


