
SUPRA Swift XLR - Otroligt rubust, överkörningsbar! 

Supra Swift kraftiga XLR-kontakter tål den tuffa hanteringen i pro-/studiomiljön, erbjuder rejäl 24K guld-
plätering för frekventa in-/urkopplingar, samt är fullskärmad för högsta störimmunitet. Enkel att montera, 
inga lösa delar som kan försvinna samt eftermonterat täcklock. Klarar kabeldiameter upp till 8,5 mm. Röd 
och svart ring för kanalidentifiering. Swift i silverfärg används uteslutande till Sword-I.
 
KONSTRUKTION
Typ:    XLR Hane och hona
Stiftmaterial:   24K guldläterad koppar 
Isolering:   Noryl
Hölje:    Skärmande, frontmonterad
Stiftanslutning   Lödning
Stifttyp:   Expanderande
Chassianslutning:  Lödning, lödstift
Kabellåsning:    Skruv
Kabelanslutning:  Rak
Kontaktfixering apparat: Snäpplåsning.
Färg:    Antracitgrå och Silver
Max kabelarea stift:  1.5mm2 / AWG 15

Tillgängliga versioner
1 set (svart & röd) / blisterförpackning 
10 st svarta eller 10 st röda / bulkförpackning
Bulk säljs endast i 10-pack till butik, men styckvis i butik

MODELL  PASSAR KABEL   MAX KABELDIA.
Swift 3M   Samtliga Supra signalkablar  8,5 mm
Swift 3F   Samtliga Supra signalkablar  8.5 mm

SUPRA SWIFT XLR 3M & 3F
Robust XLR-kontakt hane och hona
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Ursprungsland: Taiwan

PRODUKT    Antal Art.nr  EAN-13  E-nr  Kartong
SWIFT SET XLR AU M/F GREY 1SET 1011000294 7330060012181   10st
SWIFT 3F XLR AU GREY  1ST 1011000302 7330060012150 6243242 10st
SWIFT 3M XLR AU GREY  1ST 1011000310 7330060012143 6243243 10st
SWIFT 3F XLR AU SILVER BULK 1ST 1011001201      10st
SWIFT 3M XLR AU SILVER BULK 1ST 1011001219      10st
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Stift 1 skärm, stift 2 
hot/red och stift 3 
cold/blå. 


