
SUPRA CLASSIC 2X2.5
Högtalarkabel
Dimension: 2x2.5mm2  / AWG 13
Rev.datum: 2022-08-30
Stat-nr: 8544499390
Ursprungsland: Sverige

• Högflexibel
• Tennpläterad
• Prisvärd
• Made in Sweden

PRODUKT    Antal Art.nr  EAN-13  E-nr  Kartong
CLASSIC 2X2.5 BLUE B200  200M 1000000081 7330060000010 4866223 
CLASSIC 2X2.5 WHITE B200 200M 1000000099 7330060000195 4800063 
CLASSIC 2X2.5 GREY B200  200M 1000000198 7330060000065 4866233 
CLASSIC 2X2.5 BLUE 5M  1ST 1000000370 7330060201806   25st
CLASSIC 2X2.5 BLUE 10M  1ST 1000000388 7330060201813   25st
CLASSIC 2X2.5 BLUE 20M  1ST 1000000396 7330060201820   13st
CLASSIC 2X2.5 WHITE 5M  1ST 1000000768 7330060204531   25st
CLASSIC 2X2.5 WHITE 10M  1ST 1000000776 7330060204548   25st
CLASSIC 2X2.5 WHITE 20M  1ST 1000000784 7330060204562   13st
CLASSIC 2X2.5 BLUE B50  50M 1000001238 7330060208379   
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Classic 2.5 - orginalet
Supra Classic bestående av högflexibla kablar med tennpläterade mångtrådiga kopparledare av renhetsgrad 
5N (dvs bättre än 99,999% ren koppar). Förutom det anti-korrosiva tennet, består isoleringen av en speci-
ellt jonstabil PVC som ytterligare hjälper kabelledarna från att drabbas av ljudförstörande korrosion också 
i krävande miljöer såsom bilar och båtar. Tennet bidrar ytterligare till ljudet genom att vara en barriär och 
minska ”strömhopp” mellan kardelerna i ledaren, samt minska den fysikaliska benägenheten till skin-effekt, 
dvs att högre frekvenser helst väljer en bana i ledaren närmare ytan. Classic-serien täcker HiFi- och hem-
bioanläggningar i instegs upp till mellanklass. För inohmus/utomhusbruk. Vid utomhusbruk rekommende-
ras förläggning i rör.

KONSTRUKTION
Ledare (x2):   Tennpläterad Cu-lina 320x0.10 mm
Diameter, nom.  2.4 mm
Area:    2x2.5mm2 / AWG 13
Isolering:   PVC GA78, åtta-modell
Medelvägg, nom.  0.8 mm
Diameter, nom.  3.6x7.4 mm
Färg:    Isblå, vit & antracitgrå (andra färger på beställning)
Märkning:   SUPRA Classic 2.5 + Made in Sweden + Metermärkning
Vikt: Nom.   66 kg/km
Förpackning:   Bobin 50m & 200m (annan längd på beställning)
   Blister 5m, 10m & 20m

ELEKTRISK SPECIFIKATION
Resistans, nom.  6.8 ohm/km
Induktans   0.45 uH/m
Märkspänning:  80V
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